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Monat 2023 Steinfurt

September 77,8 mm

Oktober 158,9 mm

November 155,0 mm

Dezember 178,8 mm

Monatssumme Niederschlagshöhe in mm

Quelle: DWD





Jahrhundertregen mit D = 7 Tage ausreichend?

Verdunstung?

Auswirkungen auf die Dachkonstruktion

Erhöhung Retentionsboxen

Erhöhung Dachaufbau

Auswirkung auf die Statik

höhere Anforderungen an die Abdichtung

Sumpflandschaft auf dem Dach 

Standsicherheitsnachweis? 

Baukosten steigen

Regenrückhaltung auf dem Dach zu 100%





Ziel: Anstauhöhe → Statik

Speichervolumen

speicherfähige Flächen

Porenvolumen

Druckhöhen

Festlegung der Retentionselemente (Hersteller, Typ)

Bestimmung der Dachgullys (Hersteller, Typ)

Bemessung von Retentionsdächern



Standort: Steinfurt, Stegerwaldstraße 39

Dachfläche ADges = 1000 m²

umlaufender Kiesstreifen AKies = 136 m²

mit Porenvolumen Kies = 30 %

Lichtkuppeln und Aufbauten ALK= 100 m²

Retentionselement mit Hohlraumvolumen von 95%

Drosselabfluss QRD = 1,0 l/s

Bemessung des Rückhaltevolumens von Retentionsdächern



VRD = ADges * rD,100 * 1/10.000 * D * fZ x 0,06 – D * fZ * QDr * 0,06

D = 5 min bis 7 Tage

T = 100

Bemessung Speichervolumen



5 min

7 d

1 a 100 a



Dauerstufe D
min 100 a VRD

5 780 26,57

10 493,3 33,35

15 372,2 37,49

20 302,5 40,37

30 224,4 44,38

45 165,9 48,41

60 133,6 51,17

90 98,3 54,83

120 79 57,13

180 58,1 59,74

240 46,6 60,61
360 34,2 60,11

540 25 55,89

720 20,1 50,18

1080 14,7 35,02

1440 11,8 17,88

2880 6,9 -61,60

4320 5,1 -146,06

5760 4,1 -234,49

7200 3,4 -327,89

8640 3 -417,31

10080 2,6 -514,68

Diagramm einfügen
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Berechnungsergebnisse



Ziel: Anstauhöhe → Statik und Retentionselement

Speichervolumen

speicherfähige Flächen

Porenvolumen

Druckhöhen

Festlegung der Retentionselemente (Hersteller, Typ)

Bestimmung der Dachgullys (Hersteller, Typ)

Bemessung von Retentionsdächern



Fläche mit Rückstaumöglichkeit

ARetD = ADges – ALA

ARetD = 1000 m² – 100 m²

ARetD = 900 m²

Fläche mit Retentionselementen

ARE = ADges – AKies – ALA

ARE = 1000 m²– 136 m² – 100 m²

ARE = 764 m²

Bild einfügen

Bemessung von Speicherflächen



Ziel: Anstauhöhe → Statik und Retentionselement

Speichervolumen

Speicherflächen

Porenvolumen

Druckhöhen

Festlegung der Retentionselemente (Hersteller, Typ)

Bestimmung der Dachgullys (Hersteller, Typ)

Bemessung von Retentionsdächern



Porenvolumen

ρRE = 95 % → 0,95 (Retentionselement, herstellerabhängig)

ρKies = 30 % → 0,30 (Kies, herstellerabhängig) 



Durchschnittliches Porenvolumen

ρø = ARE * ρRE/ARetD + AKies * ρKies/ARetD

ρø = 764 m² * 0,95/900 m² + 136 m² * 0,3/900 m²

ρø = 0,85



Ziel: Anstauhöhe → Statik und Retentionselement

Speichervolumen

Speicherflächen

Porenvolumen

Druckhöhen

Festlegung der Retentionselemente (Hersteller, Typ)

Bestimmung der Dachgullys (Hersteller, Typ)

Bemessung von Retentionsdächern



Stauhöhe/Druckhöhe Dachablauf

hRetD = VRD/(ARetD * ρø) 

hRetD = 60,61 m³/(900 m² * 0,85)

hRetD =  0,079 m = 79 mm



Anzahl Dachablauf und Einstellung SitaRetention Fix

pro 400 m² 1 Dachablauf/Notablauf→DIN 1986-100 Pkt. 14.2.6

20 m 20 m

20 m20 m20 m



Anzahl Dachablauf und Einstellung SitaRetention Fix

pro 400 m² 1 Dachablauf/Notablauf

nDG = ADges / 400 m²

nDG = 1000 m²/400m²

nDG = 2,5 = 3

3 x SitaStandard mit SitaRetention Fix

Drosselabfluss 1,0 l/s 

pro Dachablauf  0,33 l/s bei 79 mm 



0,33 l/s bei 79 mm



Notentwässerung

QNot =ADges * r(D,100)

QNot = 1000 m² * 46,6 l(s x ha) * 1/10000

QNot = 4,7 l/s

nDG = ADges / 400 m²

nDG = 1000 m²/400m²

nDG = 2,5 = 3

3 x SitaIndra mit Anstauring 

pro Notentwässerer 1,6 l/s



QDGNot = 1,6 l/s
Druckhöhe h am Notablauf ca 11 mm 



1 = 11 mm
2 = 79 mm
3 = 90 mm
4 = 0 mm
5 = 90 mm



Retentionselement
Quelle: Fa. Bauder





Danke für´s Zuhören

Rainer Pieper – Sita Bauelemente GmbH

Berechnungsverfahren Retentionsentwässerung

DIN 1986-100 -Entwurf

vereinfachtes Verfahren

Simulationsprogramme (KOSIM, STORM etc.)

Unterstützung durch Systemhersteller


